
       Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F zamena oštećenog Lcd-a 

 

  U ovom slajdu fotografija predstavićemo vam najnoviji Samsungov Note mobilni telefon 

viđen iz našeg ugla.Ovo je pokušaj da se telefon prikaže iz perspektive servisera kako bi se jasno 

prikazao izgled većine delova.Namera nam je da približimo ovaj telefon serviserima mobilnih 

uredjaja i da im ukažemo na redosled operacija prilikom rasklapanja i sklapanja telefona kao i 

da se prikažu novi originalni delovi za popravku.Mi insistiramo na upotrebi originalnih 

delova.Jedino se upotrebom takvih delova i u propisanim uslovima servisiranja može 

garantovati za ispravnost rada kako delova koji su zamenjeni tako i kompletnog uređaja.Cilj 

nam je da ovim foto prikazom usmerimo početnike u servisiranju u dobrom pravcu kao i da već 

iskusnim serviserima ukažemo na eventualne propuste ili nedostatke koje prave u procesu 

zamene delova. 

U prvih nekoliko fotografija prikazujemo telefon koji ima fizičko oštećenje "tač panela" ili 

"stakla" kako ga u većini slučajeva korisnici nazivaju.Usled pada telefona na tvrdu podlogu došlo 

je do loma stakla.U ovom slučaju proizvođač je predvideo zamenu kompletnog modula koji 

sačinjava metalno kućište u kompletu sa Lcd-om i staklom koje je oštećeno. 

 



 



 

Kako smo već predhodno naveli Samsung je po svojim servisnim procedurama predvideo 
zamenu oštećenog Lcd-a novim koji dolazi u kompletu sa kućištem kao i baterije i kompleta 
lepljivih traka kako bi se telefon nakon zamene delova doveo u pređašnje stanje i zadovoljio 
IP68 standard.(slika dole) 



 

Na slici dole prikazujemo izgled raspakovanog novog Lcd-a a koji je bio prikazan u service pack 
ambalaži (na slici gore). 



 



 

Sledeća slika prikazuje izgled otvorenog Note 9 telefona.Ako detaljnije pogledate fotografiju 
videćete da je zadnji deo maske odvojen bez oštećenja ili tragova otvaranja kao i unutrašnjost 
uređaja.Mi insistiramo na pridržavanju servisnih procedura koje je predvideo proizvođač kao i 
upotrebu odgovarajućeg profesionalnog alata kako bi popravka telefona bila na zadovoljstvo 
korisnika završena kvalitetno i kako bi se korisniku telefon vratio u istom stanju kao i pre 
oštećenja. 



 

Izgled telefona nakon odvrtanja svih zavrtnja i odvajanja antena sa poleđine(slika dole) 



 



 

Na slici dole prikazujemo Note 9 čiji su delovi uklonjeni iz unutrašnjosti kućišta.Lcd koji je u 
ovom slučaju predviđen za zamenu sada je oslobođen delova koje nosi a koji trebaju biti vraćeni 
u unutrašnjost novog Lcd-a.Pre uklanjanja osnovne ploče potrebno je izvaditi nosač SIM i 
memorijske kartice, odspojiti konektore svih perifernih delova sa ploče kao i odvrtanje 
preostalih zavrtanja (head set konektor, modul sa USB konektorom i osnovna ploča).Posebno bi 
napomenuli svima da obrate pažnju prilikom odvajanja baterije od ležišta.Baterija je izuzetno 
osetljiva na povišenu temperaturu i na oštre ivice alata.Prilikom odvajanja baterije od ležišta 
kombinujte blago povišenu temperaturu (80 stepeni celzijusa u trajanju do 10 minuta), izopropil 
alkohol i alat koji nema oštre ivice (možete upotrebljavati i vakuum gumu).U slučaju oštećenja 
baterije može doći do pojave plamena! Napominjemo da se zapaljene Li-Ion baterije ne mogu 
gasiti.Požar se može jedino ublažiti ubacivanjem zapaljenog dela u boks sa peskom.Zato 
posebnu pažnju obratite na ovaj deo popravke kako se ne bi povredili. 



 

Ovom prilikom se nećemo baviti arhitekturom osnovne ploče.Prikazujemo vam je iz više uglova 
na slici dole. 



 



 



 



 



 



 

Dalje prikazujemo izgled novog Lcd-a, kompleta lepljivih traka i nove baterije kao i ostatka 
delova telefona.Kompletiranjem svih ovih delova dobijamo novi stari Note 9. 



 

Redosled vraćanja delova prilikom sklapanja telefona bi bio sledeći:  

1.Uklanjanje svih zaštitnih folija iz unutrašnjosti kućišta novog telefona 

2.Polaganje modula sa USB konektorom i mikrofonom u ležište i vraćanje oba zavrtnja 

3.Polaganje head set konektra u ležište i vraćanje zavrtnja 

4.Polaganje modula sa senzorima 

5.Polaganje osnovne ploče 

6.Polaganje obe prednje kamere 

7.Spajanje svih konektora perifernih delova i Lcd-a na osnovnu ploču 

8.Polaganje baterije u ležište i spajanje konektora baterije na osnovnu ploču 

9.Postavljanje svih antenskih modula i vraćanje svih zavrtanja redosledom koji je predviđen po 
servisnom uputstvu kao i zatezanje svakog od njih određenom silom zatezanja moment 
zavrrtnjem 

10.Vraćanje olovke u kanal kućišta telefona 



 

Praksa je pokazala da je preporučljivo testiranje telefona pre postavljanja lepljivih traka i 
zatvaranja istog.Da bi se izbeglo ponovno otvaranje telefona, ukoliko se uoči neki nedostatak u 
radu, preporučujemo testiranje nakon čega se može pristupiti postavljanju lepljivih traka na 
poleđinu telefona i unutrašnji deo zadnjeg dela maske (poklopca baterije) uz predhodno 
uklanjanje ostataka starih lepljivih traka.Površine na koje se lepe nove lepljive trake moraju biti 
čiste i suve. 



 

Kada se uklone folije sa lepljivih traka zadnji deo maske se postavlja na poleđinu telefona čime 
se telefon konačno zatvara. 



 

U narednih nekoliko slika prikazujemo izgled popravljenog Note 9 telefona 



 



 



 



 

Preporučljivo je da se uradi još jedan kratak test telefona nakon zatvaranja ulaskom u test meni 
*#0*#.Ako je telefon uspešno prošao test konačno se zatvara pod pritiskom u kalupu i presi, 
upisuje se poslednja verzija softvera, radi se kalibracija tač panela i baterije, radi se test na 
vodootpornost... 

Ako je telefon prošao sve ove testove spreman je za vraćanje korisniku. 
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